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Projekt wykonawczy Nr dok.12453 / 32.0 SAP

1. Wstep

Niniejsze opracowanie pn. ,Instalacja SAP” dla ZUOK w Olsztynie zawiera rozwigzania
techniczne w zakresie branzy AKP niezbedne do wykonania przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

2. Dane ogodlne

2.1. Adres inwestycji
Wojewodztwo — warminsko — mazurskie;

Powiat — olsztynski;

Gmina — Olsztyn;

Miejscowos¢ — Olsztyn;

Obreb nr 136 — dziatki nr: 18/2; 20/4

2.2.Nazwa i adres Inwestora
Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.0.

ul. Sprzetowa 3
10-467 Olsztyn

2.3.Nazwa i adres Wykonawcy
Control Process S.A.

ul. Obroncow Modlina 16, 30-733 Krakoéw, Polska
Vauche S.A.
17-19 Boulevard Gambetta, 08200 Sedan, Francja

2.4.Nazwa i adres jednostki projektowania
Gdérnicze Biuro Projektéw PANGAZ Sp.zo.0

ul. Lubicz 25
31-503 Krakow

3. Podstawa opracowania
a. Umowa zawarta z Inwestorem tj. Zaktad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z 0.0.;
b. Projekt Budowlany i Architektoniczny;
c. Uzgodnienia miedzybranzowe;
d. Obowigzujgce normy i przepisy.

Gornicze Biuro Projektéw PANGAZ Sp. z o.0. 6
NIP 675-133-74-47, REGON 120166868, KRS 0000245699, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy KRS
www.pangaz.com.pl e-mail: biuro@pangaz.com.pl



Instalacja SAP

Projekt wykonawczy Nr dok.12453 / 32.0 SAP

4. Projekty zwi gzane

Projekt wykonawczy nr dok. 12453/32.0 SAP pn. Instalacja SAP stanowi opracowanie
w zakresie doboru urzadzen i prowadzenia instalacji alarmu pozarowego w zakresie obiektow
zwigzanych z technologia.
Oprocz niniejszego projektu zostat opracowany projekt:

Budynek administracyjno — socjalny, Teletechnika: | nstalacje teletechniczne
(nrdok. 12453/11.7 T) — projekt obejmujacy w swoim zakresie rozwigzania

techniczne branzy telekomunikacyjnej, w tym instalacje sygnalizacji pozarowej;

Kanalizacja techniczna (nr dok. 12453/25.0 AKP) — projekt obejmujacy w swoim

zakresie rozwigzania techniczne dot. kanalizacji kablowej (w tym na potrzeby

instalacji alarmu pozarowego).

5. Charakterystyka obiektu

Automatycznym systemem detekcji i sygnalizacji pozaru objeto ponizsze obiekty:

Nr Nazwa
obiektu
la Budynek wagowy
3 Budynek administracyjno - socjalny
4 Punkt przyjmowania odpadow - PPO - w hali MBS
5 Segment biologicznego przerobu (biosuszenie) - w hali MBS
6 Segment przetwarzania odpadéw komunalnych — w hali MBS
10 Budynek instalacji demontazu odpaddéw wielkogabarytowych, sprzetu RTV i
AGD, urzadzen elektrycznych i elektronicznych — DOW i warsztat
12 Punkt przyjmowania odpadéw palnych — PPP — w hali MBS
17 Stacja transformatorowa

Projekt SAP dla budynku administracyjno - socjalnego jest przedmiotem oddzielnego opracowania
nr: 12453/11.7 T.
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Projekt wykonawczy Nr dok.12453 / 32.0 SAP

W hali MBS ustalono:
a) Strefe pozarowg nr 1 obejmujaca;
e Segment Mechanicznego Przetwarzania Odpaddéw (SMP);
* Sortownie Odpaddéw Opakowaniowych (SOO);
¢ Punkt Przyjmowania Odpadow (PPO);

e Punkt Przyjmowania odpadéw Palnych (PPP).
Podziat — jak na rysunku:

Schemat podziatu strefy pozarowej nr 1
na przestrzenie poddachowe

SMP | PPO

b) Strefe pozarowg nr 2 obejmujaca:
* Segment Biologicznego Przetwarzania Odpadow (SBP);
* Biofiltr.
Podziat — jak na rysunku:

Schemat podziatu strefy pozarowej nr 2
na przestrzenie poddachowe

< KOR-TECHNOLOG

\ )
S| KOMORY :
| Przestrzen poddachowa nr 1 o pow. 1 356,7 m2

Z  BIOS!E SZE \
|n—: ﬁ“ BICSUSZENIA |
E <J | Przestrzen poddachowa nr 2 o pow. 1 356,76 m2
O | iiai 5500
m HALA il Przestrzen poddachowa nr 3 o pow. 1 101,37 m2
MANEWROWA XXX
] ‘{ L::j Przestrzeli poddachowa nr 4 o pow. 1 169,21 m2
KOMORY

BIOSUSZENIA
KORTECHNOLOG
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Projekt wykonawczy Nr dok.12453 / 32.0 SAP

6. Opis techniczny

6.1. Dobdr elementéw systemu

Czujki po zarowe
Gniazdo z czujkg nalezy montowac¢ na suficie. Przewidziano montaz optycznych czujek dymu
DOR-4046, uniwersalnych czujek ciepta TUN-4046, czujek dwusensorowych (opt. dymu +
ptomienia) DPR-4046.
Na hali MBS, ze wzgledu na wysokos¢, przewidziano montaz liniowych czujek dymu DOP-6001.
Czujki liniowe nalezy montowac taki sposéb, aby promien czujki nie przebiegat blizej niz 0.5 m
od jakiejkolwiek przeszkody (urzadzenia technologiczne, elementy konstrukcyjne hali itp.)

Reczne ostrzegacze po zarowe
Reczne ostrzegacze pozaru typu ROP-4001M nalezy montowac¢ w ciggach komunikacyjnych oraz
przy wyjsciach z budynkow. ROP-y nalezy zamontowa¢ na $cianie za pomocg kotkdw
rozporowych na wysokosci 1.5 m od podtogi.

Sygnalizatory po zarowe
W budynkach przewidziano montaz sygnalizatoréw akustyczno-optycznych SA-K7N, a na
zewnatrz SAOZ-Pk. Instalacje do sygnalizatoréw nalezy kablem typu HDGs 2x1.5 mm? uktadanym
zgodnie z wytycznymi montazu kabli niepalnych. Do mocowania kabla do S$ciany nalezy
wykorzysta¢ certyfikowane uchwyty metalowe.

Moduty kontrolno - steruj ace
W instalacji zastosowano moduly kontrolno — sterujace EKS-4001 do nadzoru klap dymowych,
zasilaczy pozarowych, awaryjnego otwarcia bram (przez posredniczace przekazniki), wytaczenia
zasilania w stacji trafo. Do sterowania uzyé kabla HDGs 2x1.5 mm?.

Zasilacze po zarowe
Do sterowania bramami w hali MBS oraz do zasilania sygnalizatorow alarmowych zastosowano
certyfikowane zasilacze ppoz ZSP 135-DR. Zasilacze nalezy montowa¢ w poblizu modutéw
kontrolno-sterujgcych.
Zasilanie zasilaczy przewidziano kablami HDGs 3x2.5 mm? Styki alarmowe zasilaczy wiaczyé
na wejscia modutdéw kontrolno — sterujacych.
Kable typu HDGs PH90 nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi montazu kabli niepalnych.

6.2.Centrala sygnalizacji po zarowej

Centrala sygnalizacji pozaru zostata ulokowana w budynku administracyjno - socjalnym
(obiekt nr 3), w pomieszczeniu ochrony. Centrale wyspecyfikowano w projekcie: ,Instalacje
teletechniczne”, proj. nr: 12453/11.7 T.

6.3. Okablowanie

Instalacje do czujek i recznych ostrzegaczy pozaru (ROP) wykona¢ kablem instalacyjnym
typu YnTKSYekw 2x2x0.8 mm? w powloce z polwinitu uniepalnionego, o czerwonym kolorze
izolacji zewnetrzne;j.
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Projekt wykonawczy Nr dok.12453 / 32.0 SAP

Nalezy wykonaé galwaniczne potaczenie ekranu kabla typu YnTKSYekw 2x2x0.8 mm?
w kazdym gniezdzie czujki. Ekrany petli kabla nalezy podtgczyc¢ tylko w jednym miejscu do zacisku
uziemienia znajdujgcego sie w centralce sygnalizacji pozarowe;j.
W pomieszczeniach biurowych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, a w pozostatych na tynku, w
rurkach instalacyjnych.

Instalacje do sygnalizatoréw nalezy wykona¢ kablem o odpornosci PH 90 typu
HDGs 2x1,5 mm?.
Kabel do sygnalizatorow nalezy taczy¢ w puszce instalacji pozarowej typu PIP-1A.

Kable pomiedzy obiektami nalezy uktada¢ w kanalizacji technicznej bedacej przedmiotem
opracowania nr: 12453/25.0 AKP. Stosowaé nalezy kabel XzZTKMXpw 2x2x0.8 mm?® w powloce
polietylenowej. Potaczenia z kablem YNnTKSYekw nalezy wykona¢ z uzyciem puszek PIP.

6.4.Scenariusz po zarowy
Scenariusz jest przedmiotem opracowania ,Instalacje teletechniczne”, projekt
nr: 12453/11.7 T.

7. Wytyczne dla innych bran 2z

* Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla zasilaczy pozarowych;
« Bramy w hali MBS muszg mie¢ zapewnione zasilanie przez czas pozwalajacy na
awaryjne otwarcie po wyzwoleniu alarmu pozarowego Il stopnia.

8. Normy, Rozporz adzenia i przepisy prawne

« PN-IEC 60634 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa);

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,;

* Polska Norma PKN-CES/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czesé 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwaciji.

¢ Nowy standard SITP WP-02. Instalacje Sygnalizacji Pozarowej. Wytyczne
projektowania;

» Polska Norma PN92/E-05 009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego;

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118),
z pbzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 108 poz. 179);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 12 marca
2009 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki, ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz. 461);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poza. 401).
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9. Zestawienie urz gdzen i materiatow

L.p. Wyszczegolnienie Jednostka llo $¢
Adresowalna liniowa czujka dymu
1. DOP-6001 kpl. 16
Zespot reflektoréw do czujek DOP, 50-100m
2. AXE39-R8 kpl. 15
3 Reflektor pryzmowy do czujek DOP, 5-50 m kol 1
" | E39-R8 P
Adresowalna optyczna czujka dymu
4 | DOR-4046 kpl. 18
5 Adresowalna, uniwersalna czujka ciepta kol >
© | TUN-4046 P
6 Adresowalna, wielosensorowa czujka dymu i ptomienia kol 2
" | DPR-4046 P
Gniazdo (do czujek szeregow 40, 4046, 4043, 6046, ADC-
7. 4001M, ACR-4001) kpl. 38
G-40
8 Adresowalny reczny ostrzegacz pozaru kol o5
" | ROP-4001MH+RM-60-R P
Szybka z symbolem dla ostrzegacza pozaru (zapasowa)
9. S7-60 kpl. 4
Element kontrolno — sterujacy (1 wyjscie + 2 wejscia)
10. z izolatorem zwar¢ kpl. 22
EKS-4001
Obudowa poczwoérna
11. AXEKS kpl. 10
Sygnalizator akustyczno — optyczny
12. SAKTN kpl. 26
13 Sygnalizator akustyczno — optyczny zewnetrzny Kol 4
© | SAOZ-Pk P
Zasilacz 24V/3A, z miejscem na 2 akumulatory 17Ah, zasilanie
14. urzadzen dodatkowych kpl. 10
ZSP 135-DR-3A-1
Akumulator 18Ah/12, bezobstugowy ZEUS
15| 18an/12v 7 kpl 20
16. Puszka instalacji pozarowej PH90 typu PIP kpl. 38
Kabel instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0.8 mm? w powioce z
17. polwinitu uniepalnionego, o czerwonym kolorze izolacji m 1600
zewnetrznej
18. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0.8 mm? w powtoce polietylenowej m 1500

Gornicze Biuro Projektéw PANGAZ Sp. z o.0.

11

NIP 675-133-74-47, REGON 120166868, KRS 0000245699, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy KRS

www.pangaz.com.pl e-mail: biuro@pangaz.com.pl



[ ]
230 VAC 230 VAC 230 VAC
SP13 SP14 SP15 SP16 SP17 A
mD G o R
e N R 24 VDI pp
e——e—S] <] 0] K 7] M <] 7] 1 K, <1 5, i 5 CH b
Petla dozorowa @ 3/2 3/7 3/8 3/9  3/10 wﬁ 3/12 @ 3/15 3/16 3/17 3/20 w@ 3/22 3/23
nr 3 [02] [02] [02] [02] [01] [01] [01] [01] [01] [01] [01] [01]
SP30 SP31 SP32 SP33 SP34 SP27 SP26 SP25
230 VAC 230 VAC
AN LN L R NN LN LR 2t :
PIP PIP PIP PIP PIP PIP PIP PP |
|
- - — — — - — - L. 24 VDC o 24 VDC
(7] 5] 7] C———C1—AT ] L] (] ] S, ] —L] 7] (7] M=——{71—
3/45 3/40 3/39 3/38 3/37 3/36 3/35 3/34 3/33 3/32 wﬁ 3/30 3/29 3/28 3/27 3/26 3/25 1 3/24
[16] [08] [25] [25] [25] [25] [25] [25] [25] [06] [03] [03] [01] [0T] [01] [01] [01] i [0T] -
(wg projektu 7 Stacja transformatorowa 7 _
12453/11.7 T) 230 VAC SP23 SP21 SP20 SP19 SP22 SP18 _
= D[ B [ [
PIP PIP PIP PIP PIP PIP
C
SP36 SP37
B—3—8—O 05— i 10\ e
3/46 3/47 3/48 3/49 3/50 ﬁ 3/52 3/53 3/54 ﬁv 3/56 3/57 3/58 3/59 PP PP
[16] [16] [16] [16] [17] [17] [17] [17] [17] [17] [02] [02]
Hala MBS B
L ]
[ SP41 SP42 P43 DOW |
230 VAC
= 5 [
F777%e R R D
e 5] 5] CH—i1 K 5] 7]
Petla dozorowa 4/1 4/9 4/3 4/ 4/5 %_ 4/7 4/8 4/9
nr 4 [1,2] [1.2] [2] (1] (1] [ 7] [3] [3]
& -
Sho P 20w INWESTOR m INFRASTRUKTURA | $RODOWISKO 200K e, ... s
*.l.l. s »System zagospodarowania odpadow komunalnych w Olsztynie. Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw”.
PIP _u__u Goérnicze Biaro Projektéw —.
WYKONAWCA 3 PANGAZ CONTROL c
) FelasiL PROCESS
e ] (1] -
4/14 4/13 NAZWA PROJEKTOWANIE | BUDOWA ZAKt ADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW|
Budvnek L1 2] INWESTYCJI KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1)
udynek wagowy
S PROJEKT - \a.w\m\mn\.m SAP B
—_— Branza AKP. Projekt wykonawczy.
1!. Liniowa czujka dymu B Sygnalizator akustyczny
TYTUL RYSUNKU 7 /i
E Optyczna czujka dymu z gniazdem i izolatorem zwar¢ @ Sygnalizator optyczno—akustyczny Schemat \bmxm\mﬁ\\
E Uniwersalna czujka ciepta z gniazdem i izolatorem zwar¢ | ZAS | Zasilacz pozarowy BRANZA FUNKCJA TYTUL; IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
“ Czujka dymu i plomienia z gniazdem i izolatorem zwar¢ | CSP_| Centrala sygnalizacji pozarowej ARP PROJEKTANT SN Tomasz Kapusika F
AKP OPRACOWAEL inz. Tomasz Kapustka
H Reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwar¢ Petla dozorowa AKP SPRAWDZIt mgr inz. Grzegorz Szyzdek
Ml Modut we/wy (24V 2A4) z iz. zwarc —+—+—— Linia sygnatowa KIEROWNIK PROJEKTU imgr inz. Piotr BORUTA
; : Nr rysunku: 712453 Arkuszy: -- | Skala: Data: Rewizja/ data: Nr kolejny
a Puszka instalacyjna pozarowa Sterowanie _ feTVY
||||| 32.0 SAP - 1 Arkusz: -- 10.2014 - -
1 _ 2 _ 3 4 5 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ 70 _ 11 _ 12 _ 13 _ 4 _ 5 _ 16 _ 17 _ 8 _ 19 _ 20



m

BUDYNEK WAGOWY
T/N%A POZ. £0,00
|:5
_ _ | 1.bivrowe _
[18.36m*[panele
. .w...u
_ k- m, WYCIRACZKA ANTYPOSLIZGOWA
| g 4
O —— &
|
_
7 o———dk
_
. _ 5
| | | -
2 |Aneks k 3 e
PRZEPUST " = | a2 [w= [ W \k/
? #
~T g |
.......... WAGA SAMOCHODOWA WYJAZDOWA m
..... WG PRODUCENTA WAG SAMOCHODOWYCH—
N N N N N N N 21Rys WA SAMOCHODOWE) N N N N N N N
N N N N N N N N N N N N N N
A~ C
INWESTOR m INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO NOO_A e e — s tonortssea
NARODOWA STRATEGIA SPOINCSCI I\ - UNDUSZ INOC!
»System zagospodarowania odpadoéw komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakladu Unieszkodliwiania Odpadéw”.
0ZNACZENIA: Gérnicze Biaro Projektéw ﬁoz.—ﬁﬁﬁv—
.E. Liniowa czujka dymu B Sygnalizator akustyczny WYKONAWCA . I,.\\ﬂn_l_ ” \QN vzonmmm
Sp. 2 0.0,
H Optyczna czujka dymu z gniazdem i izolatorem zwar¢ B Sygnalizator optyczno—akustyczny : -
_H_ Uniwersalna czujka ciepta z gniazdem i izolatorem zwar¢ | ZAS | Zasilacz pozarow NAZWA PROJEKTOWANIE | BUDOWA ZAKLADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
— ya ciepla 2 9 porarowy INWESTYCJI KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1)
[~]  Czujka dymu i plomienia z gniazdem i izolatorem zwar¢ CSP Centrala sygnalizacji pozarowej -
[Y] Reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwar¢ —— ——  Petla dozorowa PROJEKT , \h.w\m\mﬁ\mh SAP
, Branza AKP. Projekt wykonawczy.
M  Modut we/wy (24 2A) z iz. zware Linia sygnatowa
@ Puszka instalacyjna pozarowa Sterowanie TYTUL RYSUNKU Budynek wagowy, plan instalacji
BRANZA FUNKCJA TYTUL; IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
AKP PROJEKTANT inz. Tomasz Kapustka
AKP OPRACOWA¢L inz. Tomasz Kapustka
AKP SPRAWDZIE mgr inz. Grzegorz Szyzdek
KIEROWNIK PROJEKTU \magr inZ. Piotr BORUTA
Nr rysunku: 12453 Arkuszy: -- | Skala: Data: Rewizja / data: Nr kolejny
32.0 SAP -2 Arkusz: - 1:100 10.2014 - -
_ 2 3 _ 4 _ 5 _ 7 _ 8 9 10 _ 1 _ 12 _ 13 _ T4 _ 15 _ 16 _ 17 _ 18 _ 19 _ 20



RZUT POZIOMU 40,00 (NA WYSOKOSCI 1.0 m)

1
N

Y2222

QNNNNNNANNN

2
’
“
- %
Al m [ o [P |
B4/ m Al | w [om] ows |
% (4 w_
v\\\\\\\\\sl!\“
4
4
4
2 _I_“.!l_
“ B
3] 4/4 31 4/3 3] 4/8
KR
KR
KR
| 225022
dboj stalow odbdj stal
= 41 4/ __ _ S M
1|/ : 7] <\ [M] SP43
;

Ll

adbdj stalowy

WwESTOR g monocmsooomse Zo0K s e
»System zagospodarowania odpadow komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakiadu Unieszkodliwiania Odpadow’.
-ty wra _
WYKONAWCA 3 Y .“._.“_.._____m.."__..
OZNACZENIA: L - _”__.-“_u_._” E
.!. Liniowa czujka dymu B Sygnalizator akustyczny <
B o N odem © inolat . /i, Sygnaliztor optyczno—ckustyezn NAZWA PROJEKTOWANIE | BUDOWA ZAKLADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Ptyczna czufka dymu 2 griozdem { izolatorem zvor yonal y yeany INWESTYCJI KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1)
_H_ Uniwersalna czujka ciepla z gniazdem i izolatorem zwart H Zasilacz pozarowy -
H Czujka dymu i ptomienia z gniazdem i izolatorem zwarc CSP Centrala sygnalizacji pozarowej PROJEKT . \QQNN\NQ\W SAP
H Regczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwar¢ Pegtla dozorowa Branza AKP. P \.O\m*n s\ﬂO\NN:\h.N;—\.
E_ Modut we 24V 2A) z iz. zwar¢ _ ini y .
o/ (4 20 Liniaeygnalowa TYTUE RYSUNKU Budynek DOW, plan instalacji
a Puszka instalacyjna pozarowa  Sterowanie
BRANZA FUNKCJA TYTUL; IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
AKP PROJEKTANT inz. Tomasz Kapustka
AKP OPRACOWAL /inZ. Tomasz Kapustka
AKP SPRAWDZIt imgr inZ. Grzegorz Szyzdek
KIEROWNIK PROJEKTU vmgr inz. Piotr BORUTA
Nr rysunku: 12453 Arkuszy: - | Skala: Data: Rewizja/ data: Nr kolejny
32.0 SAP- 3 Arkusz: - 1:200 10.2014 -- -
| [ 3 [ 4 [ 5 [ 7 8 9 [ 10 [ 11 [ 12 [ 13 [ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 [ 20




— ) 3/49 _ T _ _ _ P34\ [
[ \SP33 N/ _
N C O x O r m N < Z 28 [¥] 3/50 3 _ _ 17 ._ x%ﬁxﬁmozz_ﬂz_ |

KI KI - Nw |
I r QWOEZ zwm \) \\ 7. Z Z 1 T \__\ Z Z A 177 __ 7. Z. 7ZzA T \__ 7 Z Z 1 V777 _\ 0 Z 77 17 \_ Z Z Z 1 F 7. _\ Z Z A 177
\ . e / / “ % / *
skala 1:100 , : : : : : : :

CANATTINRNATR:

\ 2 4 g g 7 f 7
— % /
\ N H
) _ //\\
UKLAD FUNKCJONALNY AN
MBU LN \
3/47 “4VAQ_ Z ° i ® i °® M ° i ® " P o Ps
Bl k_x 4
SBP 2
8 [ 27 [miorLTR |
SO0 4 [ g |
SMP | PPO \ \ / / / ; / /
! [ 15 [komoraBiosuszenia1d [ | 14 |komoraBiosuszenatd [/ | 13 [komoraBiosuszeia 11 [ 12 [xomorasiosuszenia1d ] [ 11 [komoraBiosuszENA | | 10 [komorasiosuszennod ] [ 09 [komoraBiosuszENiA od
PPP \ [ k| ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 ] [ 1 | [ g ]
PPO - Punkt przyjmowania odpadow ,
SBP - Segment biologicznego przerobu (biosuszenie) \ i J
SMP - Segment mechanicznego przetwarzania \ / / 4 /
. . . / 3/46 % 2 i g ) 7 i 1
SOO- Sortownia odpadéw opakowaniowych X & 7 g3
PPP - Punkt U_‘Nv\._30<<m3_m OQUDQOE UN_3<OI | T m T T m T T m T T m T T m T T m T T m T T m T g mm
\) m B
_ N N, N N\, N N N N N\, N N\, N N, N, M Ml
et =t 7
N \ 3/45 Omm i ° w ® M °® ¢ ® % °® w °®
/ ¥

+
i
+
g

AT i AT e I/ v/ N / I AT

AN

_ ] ._m_o:_.j _ \‘mum“ MM_|>|_ _|>|_ _|>|_ _|>|_ _|>|_ _|>|_ _ _|>|_ e
y, N ry N ry N rz N rz N ry N . VAR e
i B |
N BUFOR|FRAKCI ’
=\ - poBlOSUSZENU | - N I R A B b _ - .
\ ) % _ 08 ._:>§g>zm<<mos> _ mA// _ @
\
= N 7 \ I AL N 7 N 7 N
, LV VA VA VA VA BYAR7 I
@ @ ® , @ ®), "
N ) I
\ N N N N
SP20 ] |\ _/ | _ L\ /| I\ _/ | I\ _/ |
) .8 | | S | 1 v v I v =V =V
= + = = % — = % b\ T7Z07277 \\M 7 \&I\HII\II\II\II\IIwII\II\II\IIVI\qIIMII\II\II\ﬂ\l mm
=munn_ € Y] 3/27 mw — i . \\ “ / A
// " _H_ @ \\— IIIIIIIII HmY IIIIIII HIII IIIIHIH“IHIIIILlllU”Am IIIIIII HIIII\IIIIH IIIIII \m‘u IIIIIIII HI/ IIIIIII _ - == - \@
oA A R i “ \ N \\
e % ® ® ® ® ® ® °®
h_. u\wmu_ e : _\\m H w
1 cr
SP23/q\ | Ak % % ) % X <
=< _ i 7 / / % / A ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L - w .". m 1 \ 2 7 _m_ NR POMINAZWA POM POWIERZCHNIA
— B . -_“ i 01 HALA TECHNOLOGICZNA 4.743,29m’
SN | | _ o | i | 02 |PRZYJMOWANIE ODPADOW 1.661,12m’
# . \v“ = < w =< w [ O..m. _ __ _ 24 ._xozox\,m_o%ﬁmz_»a_ W _ 23 ._xogox>m_0mcmNmz_>om_ / _ 22 ._ xo_,\_ox>m_8cmNmz_>om_ w _ 21 ._ xogoxi_OmcmNmz_\,E_ / _ 20 ._xogox>m_0mcmNmz_>o$_ \m _ 19 ._xogoxi_o%&mz_im_ wﬂ _ 18 __xozomi_OmcmNmz_\,g_ 03 ROZDIELNIA ELEKTRYCZNA 31,94m’
T L= L= mM f / ’ / / / 04 |WC MESKI 4,78m’
Muﬁ g T 05 |WC KOBIET 4,78m"
SN — = I POM. NADZORU TECHNICZNEGO ’
N — _ I _ 3 i o 06 38,91m
w \y_ M B w L= _ ER \ N / : : 07 |WC + PRZEDSIONEK 4,78m
ik - | __ / / ’ / / N \ 08 |HALA MANEWROWA 1.143,63m’
0 [ 7 % __ - N B . . . o 09 |KOMORA BIOSUSZENIA 01 231,00m’
o r=1J, | - - __ g 10 |[KOMORA BIOSUSZENIA 02 231,00m’
E=== Lz | | e ! 5 m / 11 |[KOMORA BIOSUSZENIA 03 231,00m’
©) . S . _ S 4 . __J L4 — I A . i g 3 / / / ) 12 |KOMORA BIOSUSZENIA 04 231,00m’
A == | =1 | ! (8 (9) \ (10 , (1) 13 |[KOMORA BIOSUSZENIA 05 231,00m
g=== L= | L= . __ 14 |KOMORA BIOSUSZENIA 06 231,00m’
N i 1 i - il P ﬁ . . . . . . 15 |KOMORA BIOSUSZENIA 07 231,00m’
T — - _ _ / : / \ / ) 16 |WENTYLATORNIA 209,54m’
== B m o el [T M \ \ , ) 17 |KORYTARZ TECHNICZNY 228,60m
/// _ _.k B $ W pomieszczeniu _ W_l 31 3/32/4\SP26 _ 7 7 7 T V7777 m 7 7 7 V77 7 7 v~ 7 7 7 o ) Z 7 WA AD 7 Z 7 2 N S < < ONN B 777772 nM\ YW \_m —Ao_/\_o_ﬂ> w_omcmNmZ_> Om Nw\_ .OOBM
\\v“ [ 01 [nawaTECHNOLOGICZNA | S nodzoru technicznego | 03 [RozDZ ELEKTR _ _ _ il | _ _ _ _ _ _ _ _ M W m W 19 KOMORA BIOSUSZENIA 09 231,00m’
\”H“_ _ 1 _ _ ! @\u,_ " _UH”””ﬂ”””””_M_E_ﬂ_ulllII||=||||||“““__Hlllllllllll_mIIlIII_IElIDMNlu_q_'Dl!llllllm |||||||||| |_ I__ll_ullllllllamn—wwlllllh__llp”””a”””””“___”E_u.mlNum””ﬂ”n”””” Fm W Mo —AO—/\_om> w_omcmNmZ_> AO Nw\_ uoo_\jm
/// _ mum\uo | _ uBE 7 _ VA/_ —a ¢ _ _ 25 ._xmwxﬁxﬁmozz_ﬁi_ 7 . _ ] 21 KOMORA BIOSUSZENIA 11 231 .OOBM
7 o | | Ty L _ | P24/ \[¥ £ &/ _ | © 22 |KOMORA BIOSUSZENIA 12 231,00m"
ol =1 ~= ! m 7 | - ] = o =] i Lo CH %m A NG A 23 |KOMORA BIOSUSZENIA 13 231,00m’
s e — . |r||\w| . . S B i i i | L _ FoF VAR VAN - —© 24 |KOMORA BIOSUSZENIA 14 231,00’
Z 2 \ ROZDZIAL WIELKOSCIOWY KABINA 25 KORYTARZ TECHNICZNY NM@.@OBN
7] 3/24 7 Frakeja cigzka % SUFOR ROF / PRESELEKCUI H .
[<a\SP18 _.A - w g _.A . w \\ _.A = w K_._HMMmHW / I _.A = w | _.A = w M@ w_O_H_ru_u_N mow.mogm
/ L=/ L - ]! o L = . / L= L - 27 BIOFILTR 503,50m
i \ 7 | | / 12.540,97m’
||||| / % / / i ‘
I % eoarator — - —  — - - T T T T T A T T T T T T T T T T T T T T e T T o T T 7 T 7 o7 T T 7T -
| 1 = < / — %m__w%ma b— / g = 7 / @
| 4 - / = < 7 _ 3/% -
_ L = / L = w ROF / | / ey L= /
| g I % - | | % R
i _ A1 g H
_ / 2 ! : ?
JE— =21 s =] m = ) I U
| | L=TJ 1 ¢ L= \ L= \ L= L= \
| _ % Frakcja lekka _umxosim BIG BA f ﬁ g
_ _ 2 /
M | _ I % I . | 7 [
_ _ = / |- -
m _ H - M \ - = - - M mgwm%wz_x | H - M 1 m , OZNACZENIA:
== \\ L= - \ .
_ _ Z , ! W |H. Liniowa czujka dymu B Sygnalizator akustyczny
H m m =~ \H W | _ m‘ \\_A =7 =~ H H E o@\oN:o oNE._a. %3.: z ozaﬁ.&aa i mN.o_.&oaa zwar¢ B méqo_ﬁoﬂoﬂ. optyczno—akustyczny
| | L - w / a _ w _ L - w B w _H_ Uniwersalna czujka ciepta z gniazdem i izolatorem zwar¢ H Zasilacz pozarowy
_ _ o / o _ I o [ 02 [PrzvomowaniE ooPADOW | : 7/ m Czujka dymu i ptomienia z gniazdem i izolatorem zwar¢ CSP Centrala sygnalizacji pozarowe;]
_ _ \\ B o / _ 1 | _L y E Reczny ostrzegacz pozarowy z izolatorem zwar¢ ——  Petla dozorowa
1 _ _ 2 o Y == 7 _ L Ml  Modut we/wy (24V 2A) z iz. zware e Linia sygnatowa
_ | | . | | / = /v_ S _ mn @ Puszka instalacyjna pozarowa Sterowanie
_ _ 4 | f i ZALADUNEK ODPADOW _ z
_ O N | | L N N 2 r==— A" Mr=——A~"71 r——7~-71 | { ZMIESZANYCH NA LINIE _
—— )T N [ [N [ A N ; RN f _ _ TECHNOLOGICZNA _
| u\m | e 322 N o 3/ 0 320 N B _H,,V.w_vm_,ﬁu\a I, 307 I, N I _ Il SP15 Fas %ﬁu\: ﬁu\%éa Ws | : . | “ _ _
dMERE - E = - —— -
_ _ | i |
e B
QOdbicr frakeji wydzielonych manualnie z balastu QOdbidr balastu Qdbicr PCV _ - b/2 % _
3T 3/3 /5Pt T : \‘
— = El —
/&<\SP11 @ —A
I I INWESTOR n s_.we_mbm.mmgﬂ_wxooosaxo N@O | — T i enorts
A B /D »System zagospodarowania odpadow komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakiadu Unieszkodliwiania Odpadow”.
Gérnicze Biaro Projektéw
o | (@) PAGEE pR)
NAZWA PROJEKTOWANIE | BUDOWA ZAKtADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
e e e INWESTYCJI KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT AR 1)
PROJEKT Instalacja SAP
Branza AKP. Projekt wykonawczy.
TYTUE RYSUNKU Hala MBS, plan instalacji
BRANZA FUNKCJA TYTUE; IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
AKP PROJEKTANT inz. Tomasz Kapustka
AKP OPRACOWAL inz. Tomasz Kapustka
AKP SPRAWDZIt mgr inz. Grzegorz Szyzdek
KIEROWNIK PROJEKTU imgr inz. Piotr BORUTA
Nr rysunku: 712453 Arkuszy: -- | Skala: Data: Rewizja/ data: Nr kolejry
32.0 SAP - 4 Arkusz: - 1:200 10.2014 - -

2 S 4 S 6 / _ 8




