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	Załącznik nr 1A do SIWZ

	SPECYFIKACJA (OFERTA) TECHNICZNA
DLA CZĘŚCI II-V
uwzględniająca wszystkie zmiany zawarte w Zestawach odpowiedzi i zmianach SIWZ

[proszę zaznaczyć właściwą część]

· Część II: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej. Miejsce dostawy: Polska Wieś 24A, 11-700 Mrągowo. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Modernizacja stacji przeładunkowej ZGOK w Polskiej Wsi gm. Mrągowo oraz instalacji ZUOK w Olsztynie”

· Część III: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej. Miejsce dostawy: Pisz ul. Tęczowa, działka 1149/38 obręb 0001 Pisz miasto. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Wzmocnienie bazy surowcowej do produkcji paliwa alternatywnego poprzez rozbudowę stacji przeładunkowej ZGOK w Piszu” 

· Część IV: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej. Miejsce dostawy: Medyny 51, 11-100 Lidzbark Warmiński. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Modernizacja stacji przeładunkowej ZGOK w Medynach gm. Lidzbark Warmiński”

· Część V: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej. Miejsce dostawy: Trelkowo 80, 12-100 Szczytno. Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Modernizacja stacji przeładunkowej ZGOK w Trelkowie gm. Szczytno”




	Przedmiot zamówienia:

Dostawa jednej czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową oraz czterech ładowarek teleskopowych dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:
ZGOK/PN/67/2020

	Działając w imieniu Wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

oferujemy fabrycznie nową ładowarkę teleskopową o nw. parametrach


	CZĘŚĆ I: GŁÓWNE PARAMETRY/ELEMENTY ŁADOWARKI

	L.p.
	Opis
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	1
	wysokość maszyny
	maksimum 2,60 m
	 

	2
	szerokość maszyny 
	maksimum 2,45 m
	

	3
	długość maszyny do karetki wideł 
	maksimum 5,25 m
	 

	4
	prześwit 
	minimum 0,45 m 

	 

	5
	Udźwig z widłami
	minimum 4500 kg
	

	6
	udźwig na pełnej wysokości 
	minimum 2000 kg
	

	7
	wysokość podnoszenia ładunku 
	Minimum 5 metrów
	

	8
	zasięg do przodu
	minimum 3,70 m
	 

	9
	udźwig na maksymalnym zasięgu z widłami
	minimum 1200 kg
	 

	10
	promień skrętu po zewnętrznej krawędzi kół
	maksimum 4,20 m
maksimum 4,240 m
	 

	11
	masa robocza
	minimum 9000 kg
	 

	12
	zbiornik paliwa o pojemności 
	minimum 120 litrów
	 

	13
	zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności
	minimum 110 100 litrów
	 

	14
	układ zapewniający samo poziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia/opuszczania ramienia
	tak
	

	15
	amortyzacja teleskopu
	tak
	

	16
	odwrócenie obrotów wentylatora chłodnicy;
	tak
	

	17
	szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w osprzęt;
	tak
	

	18
	mechaniczne blokowanie osprzętu;
	tak
	

	19
	układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie;
	tak
	

	20
	kalamitki na zwrotnicach wyprowadzone na zewnątrz, z łatwym dostępem do smarowania lub kalamitki na zwrotnicach podłączone do układu centralnego smarowania.
	tak
	

	Instrukcja wypełnienia części I dot. głównych parametrów/elementów ładowarki

W poz. 1-13 – Wykonawca podaje oferowane parametry ładowarki

W pozostałych pozycjach (oznaczonych w kolumnie: Wymagania Zamawiającego słowem: TAK, czyli bezwzględnie wymagane) Wykonawca wpisuje TAK - jeśli oferowana ładowarka spełnia wymaganie Zamawiającego, NIE – jeśli nie spełnia. Nie spełnienie wymagania Zamawiającego (wpisanie słowa: NIE) - skutkuje odrzuceniem oferty.



	CZĘŚĆ II: UKŁAD NAPĘDOWY

	L.p.
	Opis
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	21
	pojemność skokowa silnika
	minimum 3,5 dm3, 
	

	22
	moc silnika 
	minimum 70 kW, maksimum 80 kW
maksimum 93 kW
maksimum 100 kW
	

	23
	moment obrotowy
	Minimum 500 Nm
Minimum 410 Nm
	 

	24
	silnik wysokoprężny, turbodoładowany, 4-cylindrowy, chłodzony cieczą
	tak
	 

	25
	bez systemu DPF lub z możliwością ręcznego wypalania DPF
	tak
	 

	26
	skrzynia biegów hydrostatyczna
	tak
	

	27
	sterowanie pracą maszyny i funkcjami roboczymi za pomocą pojedynczego joysticka;
	tak
	 

	28
	zmiana kierunku jazdy w joysticku;
	tak
	 

	29
	napęd na obie osie 4x4 lub napęd na obie osie 4x4 z możliwością odłączenia napędu przedniej lub tylnej osi;
	tak
	 

	30
	obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną  - przednia oś skrętna , obie osie skrętne, tryb ‘’kraba’’. 
	tak
	 

	31
	możliwość odłączenia napędu tylnej osi;
	tak
	 

	Instrukcja wypełnienia części II dot. Układu napędowego

W poz. 21-23 – Wykonawca podaje oferowane parametry dot. Układu napędowego ładowarki 

W pozostałych pozycjach (oznaczonych w kolumnie: Wymagania Zamawiającego słowem: TAK, czyli bezwzględnie wymagane) Wykonawca wpisuje TAK - jeśli oferowana ładowarka spełnia wymaganie Zamawiającego, NIE – jeśli nie spełnia. Nie spełnienie wymagania Zamawiającego (wpisanie słowa: NIE) - skutkuje odrzuceniem oferty.



	CZĘŚĆ III: UKŁAD HYDRAULICZNY

	L.p.
	Opis
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	32
	układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłokową o przepływie
	minimum 140 litrów/min
	

	33
	układ hydrauliczny o ciśnieniu roboczym 
	minimum 240 bar
	

	Instrukcja wypełnienia części III dot. Układu hydraulicznego

W poz. 32-33  – Wykonawca podaje oferowane parametry dot. Układu hydraulicznego ładowarki 



	CZĘŚĆ IV: KABINA

	L.p.
	Opis
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	34
	kabina spełniająca normy ROPS i FOBS
	tak
	

	35
	ogrzewanie oraz klimatyzacja 
	tak
	

	36
	wentylator  
	tak
	 

	37
	regulowany pneumatyczny fotel operatora
	tak
	 

	38
	otwierana tylna i boczna szyba
	tak
	 

	39
	wycieraczkę szyby przedniej i tylnej oraz szyby górnej
	tak
	

	40
	lusterka wsteczne zewnętrzne
	Minimum trzy
	 

	41
	dodatkowe lustro z tyłu maszyny
	tak
	 

	42
	światła robocze ledowe z przodu i z tyłu 
	Minimum po dwie szt.
	 

	43
	nadmuchy powietrza odmrażające na przednią i tylną szybę;
	tak
	 

	44
	wskaźniki deski rozdzielczej: wskaźnik przeciążeniowy z alarmem, prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar
	tak
	 

	45
	pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych;
	tak
	 

	46
	krata szyby przedniej z możliwością mechanicznego otwierania lub łatwym dostępem do wymycia szyby (odległość kraty od szyby minimum 10 cm);
	tak
	 

	47
	wyposażona w CB radio wraz z anteną 
	tak
	

	Instrukcja wypełnienia części IV dot. kabiny

W poz. 40 oraz 42  – Wykonawca podaje oferowane parametry dot. kabiny 

W pozostałych pozycjach (oznaczonych w kolumnie: Wymagania Zamawiającego słowem: TAK, czyli bezwzględnie wymagane) Wykonawca wpisuje TAK - jeśli oferowana kabina spełnia wymaganie Zamawiającego, NIE – jeśli nie spełnia. Nie spełnienie wymagania Zamawiającego (wpisanie słowa: NIE) - skutkuje odrzuceniem oferty.



	CZĘŚĆ V: OPONY

	L.p.
	Opis
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	48
	opony przemysłowe w klasie L5 lub równoważne wzmacniane ze stalowym oplotem (minimum podwójnym)
	tak

minimum L5 klasy PREMIUM
Zamawiający dopuszcza opony wzmacniane z potrójnym oplotem stalowym
	

	49
	zastosowane opony niewypełnione tworzywami sztucznymi lub równoważne wzmacniane ze stalowym oplotem
	tak
	

	50
	2 kompletne koła zapasowe z oponami tego samego typu co zastosowane w ładowarce
	tak
	 

	Instrukcja wypełnienia części V dot. opon

W poz. 48  – Wykonawca podaje oferowane parametry dot. opon 

W pozostałych pozycjach (oznaczonych w kolumnie: Wymagania Zamawiającego słowem: TAK, czyli bezwzględnie wymagane) Wykonawca wpisuje TAK - jeśli oferowane opony spełniają wymaganie Zamawiającego, NIE – jeśli nie spełnia. Nie spełnienie wymagania Zamawiającego (wpisanie słowa: NIE) - skutkuje odrzuceniem oferty.



	CZĘŚĆ VI: OSPRZĘT

	L.p.
	Opis
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	51
	widły do palet;
	minimum 1200mm, maksimum 1500mm;
	

	52
	Łyżka o pojemności nasypowej min. 2000 litrów o szerokości min 2200, max 2350 2450 mm wraz ażurowym zabezpieczeniem na górze łyżki zapobiegającym wysypywaniu się materiału na wysięgnik oraz z lemieszem wymiennym dwustronnym przykręcanym;
	tak
	

	53
	Łyżka o pojemności nasypowej min. 1500 litrów z dociskiem hydraulicznym zapobiegającym wysypywaniu się materiału o szerokości min 2200, max 2350 2450 mm do załadunków odpadów z hałdy z wymiennym dwustronnym przykręcanym lemieszem;
	tak
	

	54
	zawiesie z hakiem o udźwigu min 5000 kg;
	tak
	

	55
	Zamiatarka z szuflą wyposażona: w szczotkę boczną ze stali cynkowanej i poliestru (możliwość montowania szczotki z obu stron). Zamiatarka zbierająca napędzana hydraulicznie z możliwością nabierania zanieczyszczeń do zbiornika o pojemności min. 500 litrów, sterowana z poziomu kabiny.
	tak
	 

	Instrukcja wypełnienia części VI dot. łyżek

W poz. 52 oraz 53 – Wykonawca podaje oferowane parametry dot. łyżek

W pozostałych pozycjach (oznaczonych w kolumnie: Wymagania Zamawiającego słowem: TAK, czyli bezwzględnie wymagane) Wykonawca wpisuje TAK - jeśli oferowane łyżki spełniają wymaganie Zamawiającego, NIE – jeśli nie spełnia. Nie spełnienie wymagania Zamawiającego (wpisanie słowa: NIE) - skutkuje odrzuceniem oferty.

	CZĘŚĆ VII: WYPOSAŻENIE DODATKOWE ŁADOWARKI

	L.p.
	Opis
	Wymagania Zamawiającego
	Oferta Wykonawcy

	56
	instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów maszyny;
	tak
	

	57
	osłony podwozia, w szczególności wału napędowego;
	tak
	

	58
	sygnał cofania;
	tak
	 

	59
	układ centralnego smarowania obejmujący podwozie maszyny oraz teleskop;
	tak
	 

	60
	klucz do kół;
	tak 
	

	61
	DTR- Instrukcja Obsługi, Katalog części zamiennych, Książka gwarancyjna;
	tak
	 

	62
	apteczka
	tak
	 

	63
	gaśnica
	tak
	 

	64
	pomarańczowa lampa ostrzegawcza na kabinie;
	tak
	 

	65
	trójkąt ostrzegawczy;
	tak
	 

	66
	tablica wyróżniająca;
	tak
	 

	Instrukcja wypełnienia części VII dot. Wyposażenia dodatkowego ładowarki

W pozostałych pozycjach (oznaczonych w kolumnie: Wymagania Zamawiającego słowem: TAK, czyli bezwzględnie wymagane) Wykonawca wpisuje TAK - jeśli oferowane wyposażenie dodatkowe spełnia wymaganie Zamawiającego, NIE – jeśli nie spełnia. Nie spełnienie wymagania Zamawiającego (wpisanie słowa: NIE) - skutkuje odrzuceniem oferty.



	Dokument powinien być podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy




1
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl, 

REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736

KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 22 188 500 zł
5
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